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Apresentação

Décadas de experiência na fabricação de equipamentos hidráulicos destinados ao transporte de líquidos 
em geral e um amplo conhecimento de sistemas e processos qualificam a Equipe Bombas, como um dos 
principais Fabricantes em seu segmento. Proporcionamos soluções perfeitas de Engenharia, com máxima 
eficiência, confiabilidade e vantagens significativas em modularidade, intercambiabilidade e fácil 
manutenção.
Projeto desenvolvido com materiais específicos para cada finalidade, em condições e meios diversos. 
Economia, eficiência e mínimo desgaste de componentes com fluxo livre de entupimento, especialmente 
para o transporte de líquidos fibrosos com altas concentrações de impurezas sólidas.
Todos os componentes são fabricados focados nos mais altos padrões de qualidade em conformidade ao 
Sistema de Gestão de Qualidade ABNT ISO 9001.

Características Construtivas

Construção robusta, indicadas para serviços contínuos e pesados, apresenta ótima 
resistência ao desgaste e as condições mais severas de operação. A carcaça é provida de 
sapatas para fixação na base, comporta os flanges de sucção e descarga em um único 
conjunto. Rotor aberto, possue aletas traseiras para redução do empuxo axial. Apresenta 
características de construção do cubo de fixação de forma bastante recuada em relação a 
entrada, possibilitando ampla passagem, reduzindo a possibilidade de entupimentos.  
Construção horizontal, Back-Pull-Out Design, permite facilidade na desmontagem. Flanges 
de sucção axial e recalque com opções de montagens: centralizado na posição vertical 
para cima, horizontal à direita (HD) e/ou à esquerda (HE), padronizados segundo Norma 
ANSI ou ASME.
Lubrificação à banho de óleo.

Dados de Operação:

Vazões: até 4000 m³/h

Altura Manométrica: até 65 m     

Temperatura: até 120°C

Rotação: até 1780 rpm

Opções de rotores: disponíveis com 2,3,4 ou 5 paletas

BOMBAS

Passagem ampla, pás projetadas com dupla 
curvatura, possibilitando ótimo desempenho 
nos bombeamentos de líquidos contendo 
resíduos sólidos como lamas, lodos ou 
pastas fibrosas. Aplicável nos bombeamentos 
com altas concentrações de ar, caldos com 
fibras longas, efluentes, aparos, cavacos, etc. 

Frequência: 50 ou 60 Hz

Construção similar e aplicações semelhantes, 
com as seguintes características adicionais:
Possibilita vazões e pressões maiores;
Usado para bombeamento de outras misturas 
sólido/líquido com características mais 
homogênias;
Apresentam ótimo rendimento hidráulico com 
baixo consumo de potência. Baixo NPSHr.

Possibilita maiores pressões 
resultantes quando comparadas aos 
rotores anteriores.
Aplicáveis no recalque de misturas 
com concentrações de sólidos e 
porcentagem de materiais fibrosos 
comparativamente menores.

Possibilita maior ganho de pressão 
quando comparado aos anteriores e 
maior rendimento hidráulico para a 
mesma vazão. Ideal para aplicações 
de misturas homogêneas, contendo 
fibras curtas de baixas e médias 
densidades e líquidos de média 
viscosidade.

Tipo Z (2 pás)

Tipo Y (3 pás)

Tipo X (4 pás)

Tipo W (5 pás)



CENTRÍFUGA HORIZONTAL DE ROTOR ABERTO

Ÿ Materiais de Construção:

Ÿ Principais Aplicações

 Indústrias Siderúrgicas;
 Indústrias de Papel e Celulose;
 Indústrias Químicas;
 Indústrias Alimentícias;
 Fornecimento de Energia;
 Sistema de Abastecimento, águas residuais municipais;
 Tratamentos de Águas Servidas e/ou residuais em 
 drenagens em geral; 
 Bombeamento de fibras longas; Lodos e Lamas, 
 polpas fibrosas, pastas fluidas e efluentes 
 industriais;
 Misturas água e areia, escorias e similares 
 nas indústrias de minério;
 Lascas de madeira com aparas;
 Líquidos limpos ou levemente contaminados,
 Líquidos viscosos, etc.   

Ampla gama e combinações de materiais 
de construção à disposição em função do 
líquido bombeado.

Ÿ Back Pull Out Design

Permite fácil acesso ao conjunto girante e 
rapidez na manutenção, reduz custos e 
paradas não programadas. 

Ÿ Construção

Modular; com características superiores de projeto;
Confiabilidade com máxima eficiência;
Custos operacionais reduzidos;
Alto nível de padronização e custo de peças de 
reposição.

Placas de desgaste substituíveis com perfis 
projetados de acordo com o projeto do rotor.

Carcaça projetada, canal de passagem 
com ampla secção transversal, fluxo 
livre de entupimentos.

Permite transporte de líquidos com 
altas concentrações de sólidos em 
suspensão de até 150mm.

Provida de bucha de desgaste 
substituível para proteção do eixo 
contra corrosão e desgaste.

Mancais compactos e robustos, 
dimensionados com ampla capacidade 
de cargas, longa vida útil. Lubrificação 
à óleo para temperaturas de até 
120°C.

Eixo projetado para deflexões mínimas 

≤ 0,05mm. Materiais específicos para 
cada aplicação. Robustez, 
Durabilidade e Segurança de 
operação.

Vedação convencional projetada de acordo com 
padrões dimensionais ISO com gaxetas ou selos 
mecânicos simples, duplos, planos de selagem 
conforme API-610 - 6ª edição.

Características superiores de projeto;
Rotor de dupla curvatura;
Baixo NPSH requerido.
Baixo consumo de energia.
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Campo de Aplicação
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Áreas de Atuação
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Açúcar e Álcool Química e Petroquímica Construção Civil

Têxtil Papel e Celulose Saneamento Básico

Farmacêutica Siderúrgica Alimentícias e Bebidas



EQUIPE INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA
Rod. Piracicaba-Tietê Km 1,5 - Caixa Postal 332

13401-620 - Piracicaba - SP - BR
Fone: 55-19-3417-4848 

email: comercial@equipe-bombas.com.br
www.equipe-bombas.com.br
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